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SISTEMOS DUOMENŲ LAPAS 

Sika Comfortfloor® PS-23 

Besiūlė, glotni, vienspalvė, mažai LOJ turinti, elastinga poliuretaninė grindų danga 
 
 

PRODUKTO APRAŠYMAS 

Sika Comfortfloor® PS-23 yra labai elastinga poliureta-
ninė savaime išsilyginanti grindų sistema ir ji yra deko-
ratyvinės grindų dangų serijos Sika Comfortfloor® 
dalis. 
Sistema Sika Comfortfloor® PS-23 yra specialiai sukur-
ta naudoti tokiose patalpose, kuriose reikia didelio 
komforto lygio vaikštant, gero dizaino, besiūlio pavir-
šiaus ir tylaus žingsnių garso. Sika Comfortfloor® PS-23 
yra sudaryta iš labai elastingos, įtrūkimus paslepian-
čios poliuretaninės pagrindinės dangos, kuri taip pat 
atitinka griežčiausius reikalavimus dėl mažai LOJ 
išskiriančių produktų. 

NAUDOJIMO SRITYS 

Su Sika Comfortfloor® PS-23 gali dirbti tik patyrę 
profesionalai. 

 

▪ Sveikatos priežiūra – medicinos sektorius 
▪ Mokymas (pvz., mokyklos ir universitetai) 
▪ Poilsis ir kultūra (pvz., muziejai, bibliotekos) 
▪ Mažmeninės prekybos ir gyvenamosios patalpos 

SAVYBĖS / PRIVALUMAI 

▪ Dekoratyvi ir komfortiška 
▪ Tylus žingsnių garsas 
▪ Be kvapo 
▪ Geras atsparumas ugniai 
▪ Mažas LOJ kiekis 
▪ Paslepia įtrūkimus 
▪ Šilko blizgesio danga 
▪ Geras mechaninis ir dilimo atsparumas 
▪ Lengva dirbti 
▪ Lengva palaikyti švarą ir prižiūrėti 

APLINKOS APSAUGOS INFORMACIJA 

▪ Eurofins emisijų tyrimą atliko, laikydamasi AgBB 
schemos ir DiBt rekomendacijų (AgBB – su sveikata 
susijusio statybinių produktų vertinimo komitetas, 
DiBt – Vokietijos statybinių technologijų institutas). 
Ėminių ėmimas, bandymai ir vertinimai buvo atlikti, 
laikantis ISO-16000 ir rezultatai pateikti ataskaitoje 
Nr. 770029B. 

▪ Dera su LEED v2009 IEQc 4.2 „Mažai išskiriančios 
medžiagos. Dažai ir dangos“. 

PATVIRTINIMAI / STANDARTAI 

▪ Atsparumas ugniai pagal EN 13501-1, bandymų 
institutas Hoch Fladungen, Vokietija, ataskaitos Nr. 
KB-Hoch- 090977. 

▪ Kaip Sika ComfortFloor® sistemos dalis, atsižvelgiant į 
dalelių išskyrimą ir biologinį atsparumą, Cleanroom® 
tinkama medžiaga, Fraunhofer IPA, Vokietija, 
ataskaitos Nr. SI 1008-533. 

▪ Smūgio garso sumažinimas pagal EN ISO 140-8, 
bandymų ataskaita 102-B-08, Iba Institut Gottfried & 
Rolof, Vokietija. 

▪ Atsparumas nuorūkoms ir smilkstančioms cigaretėms 
pagal EN 1399 metodą A_102-E-08. 

▪ Atsparumo dėvėjimuisi pagal EN 651:2004, 
atsparumo įpjovimui pagal EN 433:2004 ir atsparumo 
stumdomų baldų kojoms nustatymas pagal EN 
424:2002, ataskaitos 391578-02, Acheno TFI 
institutas, Vokietija. 

▪ M1 emisijų klasę patvirtino RTS, Suomija. 
▪ EN 13813:2002 reikalavimus atitinkanti iš sintetinės 

dervos pagaminta grindų išlyginamoji medžiaga. 
Eksploatacinių savybių deklaracija turi CE ženklą. 

▪ Betonui skirta paviršiaus apsaugos danga pagal 
EN 1504-2:2004. Eksploatacinių savybių deklaracija 
turi CE ženklą. 
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INFORMACIJA APIE SISTEMĄ 
 

Sistemos struktūra Sika Comfortfloor® PS-23 

 
Sluoksnis Produktas  
1. Gruntas Sikafloor®-150/-151  
2. Pagrindinė danga Sikafloor®-330  
3. Viršutinis sluoksnis Sikafloor®-305W (min. 2 sluoksniai)  

 

Sudėtis Poliuretanas 
 

Išvaizda Glotni matinė danga 

Spalva Standartinės spalvos nurodytos Sikafloor®-305w produkto duomenų 
lape arba Sikafloor® spalvų lentelėje. 

 

Nominalus storis ~ 2–3 mm 

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) 
kiekis 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Labai mažas lakiųjų organinių junginių kiekis. Atitinka griežčiausius AFFSET, 
M1, AgBB, EMICODE ir A+ reikalavimus dėl patalpų oro kokybės ir mažai LOJ 
išskiriančių produktų. 

 
 

Kietumas pagal Šorą A ~ 80 (14 dienų / +23 °C) (DIN 53505) 

Atsparumas dėvėjimuisi Dėvėjimosi grupė P (EN 660-2:1999) 
 

Atsparumas judantiems baldams Be pažeidimų (EN 424:2002) 

Atsparumas kėdžių ratukams Be pažeidimų (25000 ciklų) (EN 425:1994) 

Atsparumas smūgiui I klasė (~ 4 N/m)  (ISO 6272) 

Įranta 0,05 mm (EN 433:1994) 

Tempiamasis stipris ~ 8,0 N/mm² (14 dienų / +23 °C / pagrindinė danga) (DIN 53504) 

Tempiamasis sukibimo stipris > 1,5 N/mm2 (EN 13892-8) 
 

Pailgėjimas nutrūkstant ~ 150 % (14 dienų / +23 °C / pagrindinė danga) (DIN 53504) 

Atsakas į ugnį Bfl-s1 (EN 13501-1) 
 

Atsparumas nuorūkoms 4 klasė (EN 1399) 

Cheminis atsparumas Sika Comfortfloor® PS-23 visuomet reikia hermetizuoti su Sikafloor®-305 W. 
Žr. Sikafloor®-305 W cheminį atsparumą. 

UV spindulių poveikis 8 / spalvos atsparumas (EN ISO 105-B02:2002) 
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USGBC LEED klasė Atitinka EQ skyriaus (Patalpų aplinkos kokybė) 4.2 sąrašą „Mažai 
išskiriančios medžiagos. Dažai ir dangos“. Paskaičiuotas LOJ kiekis ≤ 50 g/l 

Garso izoliacija 2 dB (EN ISO 140-8) 
 

Atsparumas slydimui ir paslydimui R10 / R11 (DIN 51130) 

INFORMACIJA APIE NAUDOJIMĄ 
 

Sąnaudos Sluoksnis Produktas Sąnaudos  
1. Gruntas Sikafloor®-150/-151 ~0,4 kg/m²/sluoksniui  
2. Pagrindinė danga Sikafloor®-330 ~2,8 kg/m² (2 mm)  

 2. Viršutinis sluoksnis Sikafloor®-305W + 5 % ~0,15 kg/m2/sluoksniui 

  vandens (min. 2 sluoksniai)  

Sąnaudos yra teorinės ir neapima jokių nuostolių ar papildomų medžiagų, 
reikalingų dėl porėtumo, pagrindo profilio ir t. t. 

Produkto temperatūra min. +15 °C / maks. +30 °C 
 

Aplinkos oro temperatūra min. +15 °C / maks. +30 °C 

Santykinis oro drėgnis maks. 80 % 
 

Rasos taškas Venkite kondensacijos! 
Kad sumažėtų kondensacijos ar grindų dangos paviršiaus pažeidimų pavojus, 
pagrindo ir nesustingusių grindų temperatūra turi būti bent 3 °C aukštesnė 
už rasos tašką. 

Pagrindo temperatūra min. +15 °C / maks. +30 °C 
 

Drėgmės kiekis pagrinde Sika Comfortfloor® PS-23 galima kloti ant pagrindų su ne didesniu kaip 
4 % drėgmės kiekiu (išmatuoti su Tramex). Pagrindas iš pažiūros turi būti 
sausas ir pasižymėti ne mažesniu kaip 1,5 N/mm² atplėšimo stipriu. 
Patikrinkite, ar nėra kylančios drėgmės. 

Užteptą produktą galima naudoti po Temperatūra Pėstieji Nedidelis eismas Visiškai sustingsta  
+15 °C ~30 val. ~48 val. ~ 6 paros  
+20 °C ~16 val. ~24 val. ~ 4 paros  
+30 °C ~12 val. ~18 val. ~ 3 paros  
Pastaba: laikai yra apytiksliai ir priklauso nuo kintančių aplinkos bei pagrindo sąlygų. 

 
INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ 

 

 

 
 

Pakuotė Naudokitės atitinkamo produkto duomenų lapais. 

Laikymo trukmė Naudokitės atitinkamo produkto duomenų lapais. 
 

Sandėliavimo sąlygos Naudokitės atitinkamo produkto duomenų lapais. 
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PRIEŽIŪRA 

VALYMAS 

Žiūrėkite „Sikafloor® valymo režimas“. 

KITI DOKUMENTAI 

Pagrindo kokybė ir paruošimas 
Žiūrėkite Sika informacijos vadovą „Grindų dangų 
sistemoms skirtų paviršių įvertinimas ir paruošimas“. 
Naudojimo nurodymai 
Žiūrėkite Sika informacijos vadovą „Grindų dangų 
sistemų maišymas ir dengimas“. 
Priežiūra 
Žiūrėkite „Sikafloor® valymo režimas“. 

APRIBOJIMAI 

▪ Ką tik paklotus Sikafloor® produktus bent 24 
valandas reikia saugoti nuo drėgmės, kondensacijos 
ir vandens. 

▪ Nesustingusi medžiaga reaguoja su vandeniu 
(putoja). 

▪ Klodami pasirūpinkite, kad ant šviežių Sikafloor® 
produktų nepatektų prakaito lašai (dėvėkite galvos 
ir riešų juostas). 

▪ Jeigu norite, kad spalvos gerai sutaptų, užtikrinki-
te, kad visose zonose būtų naudojamas tą patį 
partijos numerį turintis Sikafloor® produktas. 

▪ Esant tam tikroms sąlygoms, naudojant grindinį 
šildymą ar dėl aukštos aplinkos temperatūros ir 
didelės taškinės apkrovos, dervoje gali atsirasti 
įspaudos. 

▪ Jeigu prireikia šildymo, nenaudokite dujas, skystąjį 
kurą, parafiną ar kitą iškastinį kurą deginančių 
šildytuvų, nes jie išskiria didelius kiekius CO2 ir H2O 
(vandens) garų, ir tai gali neigiamai paveikti dangą. 
Šildymui naudokite tik elektrines, pučiančias šiltą 
orą, sistemas. 

DUOMENŲ PAGRINDAS 

Visi šiame produkto duomenų lape pateikti techniniai 
duomenys remiasi laboratoriniais bandymais. Dėl 
nepriklausančių nuo mūsų aplinkybių, faktiniai 
duomenys gali būti kitokie. 

VIETINIAI APRIBOJIMAI 

Turėkite omenyje, kad dėl konkrečių vietinių taisyklių 
šio produkto eksploatacinės savybės įvairiose šalyse 
gali būti skirtingos. Tikslaus naudojimo sričių aprašymo 
ieškokite vietiniame produkto duomenų lape. 

EKOLOGIJA SVEIKATOS APSAUGA IR 
SAUGA 
Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų 
saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, 
naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų 
lape (SDL), kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, 
toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys. 

TEISINĖS PASTABOS 

Informacija ir ypač su galutiniu Sika produktų 
naudojimu susiję patarimai yra pateikti sąžiningai, 
remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie 
produktus ir patirtimi, ir jie galioja, kai produktai 
tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant 
normalioms sąlygoms bei laikantis Sika 
rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir 
naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai 
gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis 
raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais 
patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl 
prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu 
tikslu arba dėl bet kokių teisinių santykių kylančios 
atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal 
paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto 
naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų 
savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės 
teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų 
galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. 
Naudotojai privalo naudotis naujausia atitinkamam 
produktui skirta produkto duomenų lapo laida, kurio 
kopijos bus pateiktos jų paprašius. 

 

 

 
"Sika Baltic" Lietuvos filialas 

Veiverių g. 150 

Kaunas, LT-46391  www.sika.lt     

Lietuva                    

Tel. +370 610 72292                    
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